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Interkom do kasku Freedconn R3
Camera Single na jeden kask

Cena 699,00 zł

Producent FreedConn

Montaż bazy na klej, na zaczep

Typ mikrofonu hybrydowy, integralny

Informacje o bezpieczeństwie CE

Producent Freedconn

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.35 kg

Model R3

Maksymalny czas rozmów przez telefon 33 h

Maksymalny czas rozmów przez
interkom

30 h

Maksymalny czas czuwania 720 h

Czas ładowania 2.5 h

Dodatkowe elementy zestawu kabel dedykowany, kabel USB,
zestaw montażowy

Dodatkowe funkcje odtwarzacz mp3, parowanie z
nawigacją, parowanie z telefonem,
radio FM, wybieranie głosowe

Maksymalny zasięg 1000 m

Parowanie z interkomem innej marki tak

Limit sparowania do 6 interkomów

Liczba zestawów na 1 kask

Typ połączenia Bluetooth

Opis produktu
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Interkom do kasku Freedconn R3 Camera Single
HYBRYDOWY INTERKOM MOTOCYKLOWY FREEDCONN R3 2K

Polskie Wersja Językowa - Komunikaty po Polsku!
Najnowszy model na 2023 rok
Nowy, hybrydowy zestaw słuchawkowy - 2 mikrofony w zestawie - na kask integralny oraz szczękowy
Najnowszy moduł Bluetooth w wersji 5.1 - stabilniejsze połączenie
Konferencja do 6 osób
Wbudowana kamera
Zasięg transmisji do 1000 metrów w idealnych warunkach
Hi-Fi Super Bass Sound + Full Duplex
Bateria o pojemności 2000mAh
Wbudowane radio FM
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1x Interkom Freedconn R3
1x Mikrofon na pałąku
1x Mikrofon na giętkim przewodzie
1x Głośniki
1x Przewód USB
1x Uchwyt z taśmą samoprzylepną na kask
1x Klips mocujący do kasku
4x Filcowe samoprzylepne podkładki pod słuchawki
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie PDF

Dane techniczne:

Wbudowana kamera 2K 30FPS o najwyższej jakości i kącie widzenia aż 140°
Nagrywanie kamerą do 8H non stop materiału 2K!
Możliwość wykonywania zdjęć jednym przyciskiem podczas nagrywania!
Wbudowany moduł WIFI - łatwa obsługa kamery w interkomie z poziomu aplikacji iOS/Android
Obsługa kart pamięci do 512GB
Duży zasięg do 1000m pomiędzy interkomami
Możliwość sparowania łącznie 6 urządzeń
Możliwość podłączenia nawigacji / telefonu / odtwarzacza muzycznego poprzez bluetooth
Funkcja zestawu głośnomówiącego
Możliwość odsłuchu komend nawigacji, muzyki czy też radia poprzez bluetooth
System redukcji szumów EDR, DSP,VOX
Wbudowany mocny akumulator 2000mAh- do 33h rozmów, 30 dni czuwania
Wodoodporna obudowa IP65
Krystalicznie czysty dźwięk stereo (2 głośniki)
Sygnalizacja diodą 3D LED
Produkt fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany (wersja FULLBOX)
Ładowanie USB-C
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DOSKONAŁE POŁĄCZENIE INTERKOMU MOTOCYKLOWEGO ORAZ KAMERY SPORTOWEJ / REJESTRATORA TRASY

Nie musisz już montować dwóch niezależnych urządzeń. W jednej obudowie interkomu została zamknięta wysokiej jakości
kamera 2K wyposażona w matrycę która potrafi nagrywać do 8h materiału w jakości 2560x720pt!

Interkom posiada wbudowany moduł WIFI

Dzięki niemu obsługa modułu kamery jest realizowana z poziomu darmowej aplikacji na telefony z systemami iOS/ Android

Co możesz wykonać przez aplikację:

Sterowanie ustawieniami kamery,
Sterowanie podglądem na żywo z kamery
Odtwarzanie zrealizowanych nagrań
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Format karty pamięci
I wiele więcej!

Interkom motocyklowy R3 do kasku to jedno z najnowszych urządzeń od firmy FreedConn. Interkom zapewni swobodną
komunikację między użytkownikami. Urządzenie można sparować również z telefonem, nawigacją czy też odtwarzaczem
muzycznym poprzez bluetooth. Dzięki temu możemy odsłuchiwać komendy nawigacji, radio czy też muzykę w bardzo
wygodny sposób.

Model R3 posiada najszerszy kąt widzenia na rynku i pojemną baterię 2000mAh.

Najważniejsze nowości w modelu R3

Wysoka jakość nagrań 2k QHD 2560-1400
Kąt widzenia kamery aż 140°
Długość nagrywania materiału VIDEO aż do 8h
Obsługa kart pamięci do 512GB
OGROMNY WBUDOWANY AKUMULATOR
Wbudowany akumulator 2000mAh pozwala na rozmowy interkom-interkom do 33 godzin.
Czas czuwania to aż 30 dni.
Czas nagrywania materiału VIDEO do 8 godzin.
Ładowanie trwa zaledwie około 2.5 godziny.

MIKROFON I MOCOWANIE

Interkom FreedConn w zestawie posiada 2 rodzaje mikrofonów, które można stosować zamiennie. Jeden z mikrofonów tzw.
"hard" na pałąku znajdzie zastosowanie w kaskach otwartych, dla zamkniętych kasków w zestawie znajduje się wersja "soft"
na przewodzie.

Mocowanie do kasku jest bardzo proste - w zestawie znajdziemy uchwyt montażowy.

Podłączenie interkomu jest bardzo proste i polega wyłącznie na wsunięciu interkomu w uchwyt montażowy i podłączeniu
zestawu słuchawkowego

INTERKOM POSIADA REGULACJĘ O 360 STOPNI PO ZAMONTOWANIU - IDEALNA REGULACJA DLA ZŁAPANIA NAJLEPESZEGO
POŁOŻENIA KAMERY!

ZASIĘG

Interkom R3 spełni wymagania najbardziej wymagających osób. Jedną z głównych zalet Interkomu jest jego zasięg, który
wynosi do 1000 metrów. Jest to zasięg, który jest trudny do osiągnięcia dla większości Interkomów na rynku, a w
szczególności Interkomów w tak przystępnej cenie.

Wszystkie funkcje urządzenia są obsługiwane za pomocą przycisków na obudowie + dodatkowe sterowanie modułem kamery
przez WIFI.
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KOMUNIKACJA Z INNYMI URZĄDZENIAMI

Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy dedykowanych słuchawek stereofonicznych możemy cieszyć się krystalicznie czystym
dźwiękiem podczas jazdy. Interkom został wyposażony również w system redukcji szumów i echa- EDR i DSP.

Funkcja "VOX" zastosowana w interkomie R3 pozwala na wybieranie głosowe podczas sparowania z telefonem ( telefon musi
posiadać opcję wybierania głosowego). Dzięki temu korzystanie z interkomu podczas jazdy jest jeszcze łatwiejsze.

1. Podłącz swój telefon.

2. Podłącz nawigację.

3. Komunikuj się z innymi interkomami.

4. Nagrywaj przebytą trasę - zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERKOMU:

Czas rozmów: do 30 godzin

Czas czuwania: 15 dni

Sposób komunikacji: Bluetooth V5.0 + EDR.

Zasięg transmicji: do 500 metrów

Możliwość połączenia z telefonem: TAK - poprzez bluetooth

Zasilanie: DC 5V, wbudowany akumulator li-ion 2000mAh

Połączenie z telefonem: Tak, za pomocą bluetooth
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Zasięg bluetooth: Do 10 metrów

Regulacja głośności: Tak

Czas ładowania: Około 2.5 godzin

Wybieranie głosowe: Tak

Język menu: Polski

Ilość sparowanych interkomów: 6 w trybie konferencji

Wbudowany moduł WIFI

Darmowa aplikacja do obsługi modułu kamery na iOS i Android

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODUŁU KAMERY:

Czas nagrywania: do 8 godzin

Jakość nagrywania: 2K 2560x1440p 30FPS

Wielkość nagrania: 1min/180MB

Nagrywanie dźwięku: TAK

Możliwość nagrywania w pętli: TAK

Sterowanie przez aplikację: TAK

Kodowanie materiału: MPEG-4

Typ pliku wyjściowego: .Mp4

Możliwość wykonywania zdjęć: TAK

Rozmiar nagrywanego zdjęcia:1zdjęcie ~ 3MB

Rodzaj pliku: .JPG

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

