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Opis produktu

Kask integralny SHOEI GT-Air 3

Discipline TC-2

Cena
Producent
Homologacja europejska

Cechy wizjera

Rodzaj lakieru

Numer katalogowy producenta
Kolor

Producent

Model

Typ

Cechy dodatkowe

Rodzaj zapiecia

Kask integralny SHOEI GT-Air 3

Malowanie: Discipline TC-2

3 499,00 zt
SHOEI
ECE R22-06

wzmochniona odpornos¢ na
zarysowania

btyszczacy

11 20001 4
czarny

Shoei

GT-Air 3
Integralne / Petne

deflektor nosa, demontowalny
podbroédek, ostona podbrédka

mikrometryczne
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Stylowy, komfortowy, homologowany zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczenstwa ECE 22-06 - tak w skrécie
prezentuje sie trzecia generacja kasku integralnego GT-Air 3 od japonskiego producenta Shoei. Testowany w tunelu
aerodynamicznym zyskat ksztatt o najnizszym oporze aero-akustycznym. Wyprofilowana skorupa z wyraznymi przettoczeniami
i spoilerami, ptynne przejscia miedzy wizjerem a skorupg oraz wyszczuplenie skorupy kasku w przedniej czesci podbrédka w
znacznym stopniu zwiekszajg aerodynamiczne funkcje kasku, zmniejszajgc jednoczesnie wptyw hatasu na motocykliste. Sama
skorupa zewnetrzna GT-Air 3 wykonana jest z materiatu AIM (Advenced Integrated Matrix), ktéry cechuje sie lekkoscig i
elastycznoscia, bedac jednoczesnie niezwykle wytrzymatym i odpornym na uderzenia. Za bezpieczenstwo odpowiada réwniez
wypetnienie EPS o réznej gestosci, ktére skutecznie ttumi energie przenoszong podczas uderzenia. Kask utrzymuje sie
bezpiecznie na gtowie dzieki solidnemu zapieciu microlock. W razie awaryjnej sytuacji na drodze niezwykle istotnym
elementem jest system EQRS, ktéry umozliwia szybkie i bezpieczne $ciggniecie kasku z gtowy poszkodowanego. Kask
integralny GT-Air 3 wyposazony jest w poliweglanowy wizjer CNS-1C, zapewniajacy doskonate pole widzenia bez znieksztatcen.
Posiada powtoke chronigca przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz przystosowany jest do zatozenia wktadki
przeciwmgielnej Pinlock. Centralny mechanizm otwierania i zamykania wizjera przy uzyciu wyprofilowanego przycisku jest
tatwy w obstudze nawet w grubych rekawicach. Wizjer mozesz stabilnie ustawi¢ na szerokos¢ szczeliny, zwiekszajac doptyw
Swiezego powietrza do wnetrza kasku. Wysokiej jakosci, zintegrowana blenda przeciwstoneczna QSV-2 pokrywa prawie
catkowicie uzyteczne pole widzenia, zapewniajgc precyzje optyczna. Skorupa kasku dostepna jest w trzech rozmiarach, a
réznej grubosci wktadki centralna i policzkowe zapewniajg indywidualne dopasowanie (Wymiana wktadek wewnetrznych, w
przypadku watpliwosci, powinna zachodzi¢ po wstepnym utozeniu kasku, po okoto 1000 kilometréw). Wyprofilowane wkfadki
wspomagaja cyrkulacje powietrza w kasku, sg w petni wyjmowane i przystosowane do prania. Wyjmowane poduszki w okolicy
uszu skutecznie przyczyniajg sie do redukcji hatasu. Przyjemny klimat wewnatrz kasku, niezaleznie od pogody zapewnia
wydajna wentylacja, sktadajaca sie z wlotéw powietrza w gérnej czesci kasku i w szczece oraz wylotéw z tytu kasku i na karku.
Zaletg kasku jest system Shoei Comlink, ktéry umozliwia bezproblemowe zatozenie dedykowanego interkomu Sena SRL3.

Bezpieczenstwo:

¢ Skorupa AIM. Wykonana z wielowarstwowego kompozytu (wtdkna szklane i organiczne) - idealny balans pomiedzy
elastycznoscia i odpornoscig materiatu na uderzenia

Wypetnienie EPS o zréznicowanej gestosci pozwala na uzyskanie wtasciwej absorpcji energii uderzenia

Blenda przeciwstoneczna QSV-2, przedtuzona o 5mm, dzieki czemu schodzi nizej i lepiej chroni przed stoncem
Odporny na zaparowanie wizjer CNS-1C z Pinlockiem pozwalajacy na szybka i tatwa wymiane

Centralny mechanizm otwierania i zamykania wizjera

Zapiecie mikrometryczne - MicroLock, ktére opcjonalnie mozna wymienié¢ na zapiecie DD

EQRS system awaryjnego demontazu wktadek policzkowych

Homologacja: ECE 22-06

Komfort:

e 3 rozmiary skorupy dajace odpowiednie dopasowane rozmiary: XS-M, L, XL-XXL
Wyjmowana i przystosowana do prania wktadka centralna 3D

Wyjmowane i przystosowane do prania wktadki policzkowe Noise Isolator®
Wktadki w okolicy uszu minimalizujgce hatas

Zintegrowany spoiler

Dodatkowe spoilery aero-akustyczne na wysokosci uszu

Aerodynamiczny ksztatt skorupy

Wentylacja:

e Zamykane wloty powietrza w gérnej czesci skorupy oraz na szczece
e Wyloty powietrza z tytu i na szyi
e Wewnetrzny filtr przeciw owadom

Akcesoria:
e Deflektor - przekierowuje ped powietrza z wentylacji szczekowej na wizjer
¢ Ostona podbrédka - zapobiega turbulencjom wewnatrz kasku i pomaga zredukowac hatas
¢ Pinlock® - ogranicza zjawisko parowania wizjera
System komunikacji:
¢ Mozliwos¢ petnej integracji opcjonalnie dostepnego systemu komunikacji Shoei Comlink - Sena SRL3 w skorupie kasku.

Specjalne kanaty we wnetrzu kasku pozwolg na tatwy montaz gtosnikéw i kabli z zachowaniem komfortu i doskonatego
dopasowania.
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SIZE CHART
ROZMIAR HAT SIZE cM INCHES

XS 6 5/8 - 6 3/4 53-54 20 7/8 - 21 1/4

S 67/8-7 55.56 215/8 - 22
M 71/8-71/4 57-58 221/2-227/8
L 73/8-7112 59-60 231/4 - 23 5/8

XL 75/8 -7 3/4 61-62 24-24 3/8
XXL 77/8-8 63-64 243/4 - 25 1/8

XXXL 81/8-81/4 65-66 25 5/8 - 26

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L, M, XL
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